
仕様書 

 
 

１ 事業名 

   災害対策事業費（経常） 

 

２ 件名 

   災害用備蓄品 避難所用資機材購入 

 

３ 目的 

   避難所用資機材を購入し、非常時に避難所での運営や生活が可能な状態にする。 

 

４ 納品場所 

   総務課危機管理担当の指定する場所 

 

５ 納品期限 

   令和７年１０月３１日まで 

 

６ 積算価格 

               円（税込） 

７ 内容 

 

８ 報告・支払 

納品時には納品書（任意様式）を提出し、担当の検収を受けた後、それに対する

請求書により、支払うものとする。 

 

課名 総務課 担当 危機管理担当 

品名 規格・形式 数量 単位 単価 金額 

① 発電機 

ホンダ EU24i 

2.4kVA 車輪有 

ガソリン インバーター式 
11 台   

② 発電機 

ホンダ EU18i 

1.8kVA  

ガソリン インバーター式 
8 台   

③ 発電機 

ｱﾄﾞﾃｯｸ EP3200iWE 

3.15kVA LPG インバーター式 

ガスホース・ガス調整器付 
２ 台   

④ 蓄電池 

ASAGAO AS-2000-JPKG 

容量 1,920Wh  

定格出力2,000w（最大2,800w） 
37 台   

⑤ 投光器 

ｸﾞｯﾄﾞ･ｸﾞｯｽﾞ GD-H100B 

投光器本体、ショルダーベル

ト、収納バックセット 
2 台   

⑥ かご型台車 

アクロス 

L1200×W834×H1800 

（かごを含むサイズ） 
1 台   

小 計  

消費税（10％）  

合 計  



９ 特記事項 

   同等品は可とするが、以下の条件を満たすこと。なお、同等品による入札を希望  

する場合は、開札日の 5 営業日前までに同等品に関する資料(カタログ等)及び「同 

等品申請書」を総務課契約管財担当へ提出し、承認を得ること。 

 

①発電機 ホンダ EU24i 車輪あり 

⑴寸法は全長 658×全幅 482×全高 570mm 以下とし、乾燥重量 55.9kg 以下とする。  

⑵電力変換方式は正弦波インバーターとし、定格出力は 2.4kVA とする。 

⑶連続運転可能時間は、約 22.3～約 8.5h とする。 

⑷エンジン形式は空冷 4 ストローク単気筒 OHC とし、燃料は自動車用無鉛ガソリンとす

る。 

⑸騒音レベルは 82～90db とする。 

 

②発電機 ホンダ EU18i 

⑴寸法は全長 509×全幅 290×全高 425mm 以下とし、乾燥重量 21.1kg 以下とする。 

⑵電力変換方式は正弦波インバーターとし、定格出力は 1.8kVA とする。 

⑶連続運転可能時間は、約 7.5～約 3.0h とする。 

⑷エンジン形式は空冷 4 ストローク単気筒 OHC とし、燃料は自動車用無鉛ガソリンとす

る。 

⑸騒音レベルは 81～90db とする。 

 

③発電機 アドテック EP3200iWE 

⑴寸法は全長 595×全幅 375×全高 510mm 以下とし、乾燥重量 37kg 以下とする。 

⑵電力変換方式は正弦波インバーターとし、定格出力は 3.15KVA 以上とする。 

⑶連続運転可能時間は、LP ガスで約 15.3～約 6.0h、ガソリンで約 7.2～約 4.2h とする。 

⑷エンジン形式は空冷 4 ストローク OHC とし、燃料は LP ガス又は自動車用無鉛ガソリ

ンとする。 

⑸騒音レベル(7m)は 62dBA 以下とする。 

⑹安全性利便性向上のため、4 輪とも車輪を設け、樹脂カバーで発電機全体を覆い、ガ

スホースの接続は両端ともワンタッチ式とすること。 

 

④蓄電池 ASAGAO AS-2000-JPKG 

⑴本体寸法は奥行 227×全幅 355×全高 347mm 以下とし、重量 20.5kg で、筐体素材はア

ルミボディとする。 

⑵電池はリン酸鉄リチウムイオン電池とし、容量1920Wh、定格出力2,000w（最大2,800w）、

瞬間最大出力 5,000w とする。 

⑶AC 出力電圧は、100V・110V・120V と設定ができること。 

⑷出力ポートは、AC100V×4、USB-A×1（12W）、USB-A×2(18W、QC3.0)、USB-C×2（100W、



5～20V/20A）、ACC ソケット×1(13.2V/10A 132W Max)、DC5525 ポート×2(13.2V/10A 

132W Max)、ワイヤレス充電×1(15W)以上とする。 

⑸充電方式は、AC100V（充電電力の設定可）、シガーソケット(12V/8A 以上、24V/10A

以上)、ソーラーパネル(最大 500W まで)とする。 

 

⑤ 投光器 グッド・グッズ GD-H100B 

⑴丸形 PSE の適合を受け、消費電力 100W、電源（内臓バッテリー又は AC コンセント）、

生活防水(IP65)、質量約 6.5kg、サイズ 180φ×H1,520mm、スタンド一体式とする 

⑵照射角度は 360 度で、発行色は 5500K±10%、点灯モードは Hi・Mid・Lo の 3 段階で、

Hi 約 10000lm・Mid 約 5000lm・Lo 約 2500lm とする。 

⑶セット内容は、投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書と

する。 

 

⑥ アクロス かご型 台車 

⑴クローラー（アクロスユニット AX-900）を利用し、石畳、砂利、土/泥、雪などの悪

路の走行を可能とする、丸洗い可能なクローラー構造で、クローラーの一部が破損し

た場合も、一般的な工具を利用し、容易にパーツを交換できること。 

⑵かごを含むサイズは、L1200×W834×H1800 とし、クローラーは総重量 150kg に耐える

ものする。 

⑶かご部はイレクターパイプで側面 4 面を囲い、内 1 面を脱着できるものとし、荷物の

積み下ろしが可能な構造とすること（上面は常時開口、下面は台車天板とする）。 

 

10 その他 

この仕様書に定めのない事項及び内容に疑義が生じた場合は、担当と協議のうえ

決定するものとする。 

 

11 担当課 

   韮崎市 総務課 危機管理担当 

  （韮崎市水神一丁目３番１号 電話 0551-45-9368） 


