
別紙「図書館システム仕様書（機器等仕様書）」

項 想定メーカー 想定製品 想定型番 数　量 仕様 相当品 備考

Ⅰ ハードウェア 一式

図書館業務サーバ関係（ラックマウント型）

1 富士通
PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×
16)

PYR2547R2N
1
台

ラックマウント型サーバ（２U） 不可

2 　〃 Windows Server 2022 Standard(16コア) インストール PYBWPS5
1
台

WindowsServer2022をインストールして出荷するオプション 不可

3 　〃 Xeon Gold 5415+ プロセッサー (2.90GHz、8コア、22.5MB)×1 PYBCP65XT
1
台

CPUをXeon Gold 5415+を搭載するオプション 不可

4 　〃 インディペンデントモード設定サービス PYBMMD2
1
台

出荷時にインディペンデントモードを設定するオプション 不可

5 　〃 メモリ-32GB(32GB 4800 RDIMM×1) PYBME32SL2
1
台

メモリを32GBに変更するオプション 不可

6 　〃 RAID設定サービス(RAID5+Hotspare) PYBAS5H2
1
台

出荷時にRAID5+Hotspareを設定するオプション 不可

7 　〃 SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i)(SAS 12Gbps) PYBSR3FBL
1
台

出荷時にSASアレイコントローラーカードを実装するオプション 不可

8 　〃 内蔵ストレージケーブル(8ch SASカード接続) PYBCBS103
1
台

出荷時に内蔵ストレージケーブルを実装するオプション 不可

9 　〃 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm) PYBSH301E6
４
台

出荷時に2.5インチハードディスクを実装するオプション 不可

10 　〃 内蔵データカートリッジドライブユニット PYBRD111
1
台

出荷時にデータカートリッジドライブを実装するオプション 不可

11 　〃 内蔵DVD-ROMユニット PYBDV121
１
台

出荷時に内蔵DVD-ROMユニットを実装するオプション 不可

12 　〃 セキュリティチップ PYBTPM20
1
台

出荷時にセキュリティチプを実装するオプション 不可

13 　〃 電源ユニット(900W) PYBPU902
2
台

電源ユニット（冗長化電源） 不可

14 　〃 電源ケーブル(AC100V対応/3m) PYBCBP102
2
台

電源ケーブル 不可

15 　〃 ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント PYBSVT3
1
台

サーバ管理ユーティリティー 不可

16 　〃 ラックレールキット PYBRR0B
1
台

不可

17 　〃 SupportDeskパック Standard24 PRIMERGY 5年 ラックーサーバ PYBSPH5A56
1
台

ハードウェア保守のサービスパック（保守期間５年間。24時間365日受付対
応）

不可

18 　〃 データカートリッジＲＤＸ　５００ＧＢ PY-RDC50A
3
台

データカートリッジ（500GB） 可

19 Arcserve Arcserve Backup 19.0 for Windows BOX NASBR192FMJBAS
1
台

データバックアップユーティリティソフト 可

20 富士通 ハードウェア設置サービス（ＰＣサーバラック型１／Ａパターン） GENAPGR1
1
台

サーバの現調サービス 可

21 　〃 ＩＡサーバ搬入費２ PGHAN-2
1
台

可

WWW、DNS、メールサーバ関連（ラックマウント型）

22 富士通 PRIMERGY RX1330 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8) PYR1336R2N
1
台

ラックマウント型サーバ（１U） 不可

23 　〃 Windows Server 2022 Standard(16コア) インストール PYBWPS5
1
台

WindowsServer2022をインストールして出荷するオプション 不可

24 　〃 Xeon プロセッサー E-2414 (2.60GHz/4コア/12MB)×1 PYBCP67E7
1
台

CPUをXeon　E-2414に変更するオプション 不可

導入事業者のデータセンターへ設置



25 　〃 メモリ-16GB (16GB 4800 UDIMM×1) PYBME16UH
1
台

メモリを16GBに変更するオプション 不可

26 　〃 RAID設定サービス(RAID1+Hotspare) PYBAS1H2
1
台

出荷時にRAID1+Hotspareを設定するオプション 不可

27 　〃 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm) PYBSH301EB
3
台

出荷時にSASハードディスクを3台追加実装するオプション 不可

28 　〃 内蔵DVD-ROMユニット PYBDV121
1
台

出荷時に内蔵DVD-ROMユニットを実装するオプション 不可

29 　〃 SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i)(SAS 12Gbps) PYBSR3FBL
1
台

出荷時にSASアレイコントローラーカードを実装するオプション 不可

30 　〃 セキュリティチップ PYBTPM19
1
台

出荷時にセキュリティチプを実装するオプション 不可

31 　〃 電源ユニット(500W) PYBPU501
2
台

電源ユニット（冗長化電源） 不可

32 　〃 電源ケーブル(AC100V対応/3m) PYBCBP102
2
台

電源ケーブル 不可

33 　〃 ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント PYBSVT1
1
台

サーバ管理ユーティリティー 不可

34 　〃 ラックレールキット(ドロップイン) PYBRRS3
1
台

不可

35 　〃 SupportDeskパック Standard24 PRIMERGY 5年 ラックーサーバ PYBSPH5A53
1
台

ハードウェア保守のサービスパック（保守期間５年間。24時間365日受付対
応）

不可

36 　〃 ハードウェア設置サービス（ＰＣサーバラック型１／Ａパターン） GENAPGR1
1
台

サーバの現調サービス 可

37 　〃 ＩＡサーバ搬入費２ PGHAN-2
1
台

可

　 ウィルス対策、コンテンツフィルタサーバ関係（ラックマウント型）

38 富士通 PRIMERGY RX1330 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8) PYR1336R2N
1
台

ラックマウント型サーバ（１U） 不可

39 　〃 Windows Server 2022 Standard(16コア) インストール PYBWPS5
1
台

WindowsServer2022をインストールして出荷するオプション 不可

40 　〃 Xeon プロセッサー E-2414 (2.60GHz/4コア/12MB)×1 PYBCP67E7
1
台

CPUをXeon　E-2414に変更するオプション 不可

41 　〃 メモリ-16GB (16GB 4800 UDIMM×1) PYBME16UH
1
台

メモリを16GBに変更するオプション 不可

42 　〃 RAID設定サービス(RAID1+Hotspare) PYBAS1H2
1
台

出荷時にRAID1+Hotspareを設定するオプション 不可

43 　〃 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm) PYBSH301EB
3
台

出荷時にSASハードディスクを3台追加実装するオプション 不可

44 　〃 内蔵DVD-ROMユニット PYBDV121
1
台

出荷時に内蔵DVD-ROMユニットを実装するオプション 不可

45 　〃 SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i)(SAS 12Gbps) PYBSR3FBL
1
台

出荷時にSASアレイコントローラーカードを実装するオプション 不可

46 　〃 セキュリティチップ PYBTPM19
1
台

出荷時にセキュリティチプを実装するオプション 不可

47 　〃 電源ユニット(500W) PYBPU501
2
台

電源ユニット（冗長化電源） 不可

48 　〃 電源ケーブル(AC100V対応/3m) PYBCBP102
2
台

電源ケーブル 不可

49 　〃 ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント PYBSVT1
1
台

サーバ管理ユーティリティー 不可

50 　〃 ラックレールキット(ドロップイン) PYBRRS3
1
台

不可

51 　〃 SupportDeskパック Standard24 PRIMERGY 5年 ラックーサーバ PYBSPH5A53
1
台

ハードウェア保守のサービスパック（保守期間５年間。24時間365日受付対
応）

不可

52 　〃 ハードウェア設置サービス（ＰＣサーバラック型１／Ａパターン） GENAPGR1
1
台

サーバの現調サービス 可

導入事業者のデータセンターへ設置

導入事業者のデータセンターへ設置



53 　〃 ＩＡサーバ搬入費２ PGHAN-2
1
台

可

ファイアウォール

54 FortiGate FortiGate 60F 単品版(本体+FortiCare1年) FG-60F-FC
1
台

ファイアウォール
インタフェース:10 × GbE、Firewallスループット：10 Gbps
脅威保護スループット：700 Mbps
同時セッション：700,000、新規セッション / 秒：35,000

可

55 　〃 FortiGate 60F FortiCare 更新 1年 CP-FG-60F-FC-12
4
年

2年目から5年目の基本保守（センドバック保守、ファームウェア更新、パッチ
の提供）

可

56 　〃 FortiGate 60F 終日オンサイト保守1年 CP-FG60F-MAT24
5
年

1年目から5年目のオンサイト保守 可

業務用端末（ノート型：4台）

57 富士通 LIFEBOOK A5513/R FMVA0F043
4
台

A4ワイドノート型PC、15.6型ワイドLCD（1366×768ドット）、CPU：インテル®
Core™5-120Uプロセッサ、メモリ8GB、SSD：256GB、OS：Windows 11
Pro(64bit)

可

58 　〃 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 FMCBAY0CL
4
台

出荷時にDVD-ROMドライブを内蔵するオプション 可

59 　〃 キーボード変更JIS配列準拠→JIS配列準拠(テンキー付) FMCKBD0E5
4
台

出荷時にキーボードをテンキー付き（108キー）に変更するオプション 可

60 　〃 マウス添付(光学式) FMCPTD01X
4
台

出荷時にDVD-ROMドライブを内蔵するオプション 可

61 　〃 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+PowerDVDディスク追加 FMCRDD292
4
台

リカバリ用インストールメディア 可

62 　〃 保証延長パック(5年間翌営業日以降訪問修理) FMCNSUB51
4
台

製品保証を5年間に延長するオプション（翌営業日以降の訪問修理） 可

63 タカヤ 金属机用1Wアンテナ　A4版（リーダライタ含む）<LAN>
TR3X-LDU01+TR3-
SA102M

4
台

金属机用ICタグ（RFID)アンテナ、リーダー/ライター、アンテナサイズ：A4、
LAN接続型

可
現在使用中のICタグの読み書きが可能なこ
と

カウンター端末（デスクトップ型：３台）

64 富士通 ESPRIMO G6014/R 国際エネルギースター対応モデル FMVB23001
3
台

超小型PC、CPU：インテル® Celeron®  G6900、メモリ：8GB、SSD：266GB、
OS：Windows 11 Pro(64bit)※光学ドライブ無し

可

65 　〃 CPU変更Celeron G6900→Core(TM)i5-13400T+ACアダプタ変更 FMCPRC1BK
3
台

出荷時にCPUをCore(TM)i5-13400Tに変更するオプション 可

66 　〃 VESAキット(S)追加 FMCACC06X
3
台

PC本体をディスプレイ裏面へ取り付ける金具 可

67 　〃
リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows11 Pro 64bit
版)

FMCRDD2AL
3
台

リカバリ用インストールメディア 可

68 　〃 21.5型ワイド液晶ディスプレイ VL-E22-8TA
3
台

画面サイズ：21.5型ワイド（対角54.6cm）
液晶パネル：TFTカラー液晶（IPS、LEDバックライト）
画素数：1920×1080ドット
スピーカ： 2.0W×2
接続方法アナログ:Mini-Dsub15pin、デジタル:HDMI / DisplayPort
※PCを背面に取り付けるためVESA規格に対応していること

可

69 　〃 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用)5年 FMC-SUB52
3
台

製品保証を5年間に延長するオプション（翌営業日以降の訪問修理） 可

70 タカヤ 木製カウンタ用1Wアンテナ A4版（リーダライタ含む）<LAN>
TR3X-LDU01+TR3-
SA102

3
台

ICタグ（RFID)アンテナ、リーダー/ライター、アンテナサイズ：A4、LAN接続
型

可
現在使用中のICタグの読み書きが可能なこ
と

71
ジーエルソリュー
ションズ

PC/SC準拠小型卓上マルチICカードリーダライタ XR08U-TI
3
台

非接触型ICリーダー、USBインターフェース、FeliCa、MIFAREに対応 可
現在使用中の利用カード及びFeliCaが使
用できること

ＩＣセルフ貸出機（２台）

72 富士通 ESPRIMO G6014/R 国際エネルギースター対応モデル FMVB23001
2
台

超小型PC、CPU：インテル® Celeron®  G6900、メモリ：8GB、SSD：266GB、
OS：Windows 11 Pro(64bit)※光学ドライブ無し

可

73 　〃 CPU変更Celeron G6900→Core(TM)i5-13400T+ACアダプタ変更 FMCPRC1BK
2
台

出荷時にCPUをCore(TM)i5-13400Tに変更するオプション 可

74 　〃 DP→VGA変換ケーブル追加 FMCEXT09C
2
台

出荷時にDP→VGA変換ケーブルを追加するオプション 可

導入事業者のデータセンターへ設置



75 　〃 シリアルポート追加 FMCEXT0DN
2
台

出荷時シリアルポートを追加するオプション 可

76 　〃
リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows11 Pro 64bit
版)

FMCRDD2AL
2
台

リカバリ用インストールメディア 可

77
アイ・オー・デー
タ機器

抵抗膜方式タッチパネル採用 17型タッチパネル液晶ディスプレイ LCD-AD173SFB-T
2
台

画面サイズ：17型（対角43cm）
液晶パネル：TFTカラー液晶
タッチパネル：抵抗膜方式タッチパネル
画素数：1280×1024ドット
スピーカー：1W×2
接続方法：アナログRGB, DVI-D（HDCP対応）
※5年間の保証を付与すること

可

78 富士通 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用)5年 FMC-SUB52
2
台

製品保証を5年間に延長するオプション（翌営業日以降の訪問修理） 可

79 タカヤ 木製カウンタ/自動貸出機用5W高速アンテナ＜A3＞（リーダライタ含む）
TR3X-L5DUN01P+TR3-
LA121

2
台

ICタグ（RFID)アンテナ、リーダー/ライター、アンテナサイズ：A3、RS-232C接
続型

可
現在使用中のICタグの読み書きが可能なこ
と

80
ジーエルソリュー
ションズ

PC/SC準拠小型卓上マルチICカードリーダライタ XR08U-TI
2
台

非接触型ICリーダー、USBインターフェース、FeliCa、MIFAREに対応 可
現在使用中の利用カード及びFeliCaが使
用できること

81 設置用筐体（※既存利用）
2
台

既存製品をそのまま使用するため見積は不要です。

蔵書検索端末（タッチパネル式：３式）

82 富士通 ESPRIMO G6014/R 国際エネルギースター対応モデル FMVB23001
3
台

超小型PC、CPU：インテル® Celeron®  G6900、メモリ：8GB、SSD：266GB、
OS：Windows 11 Pro(64bit)※光学ドライブ無し

可

83 　〃 CPU変更Celeron G6900→Core(TM)i5-13400T+ACアダプタ変更 FMCPRC1BK
3
台

出荷時にCPUをCore(TM)i5-13400Tに変更するオプション 可

84 　〃 DP→VGA変換ケーブル追加 FMCEXT09C
3
台

出荷時にDP→VGA変換ケーブルを追加するオプション 可

85 　〃
リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows11 Pro 64bit
版)

FMCRDD2AL
3
台

リカバリ用インストールメディア 可

86
アイ・オー・デー
タ機器

抵抗膜方式タッチパネル採用 17型タッチパネル液晶ディスプレイ LCD-AD173SFB-T
3
台

画面サイズ：17型（対角43cm）
液晶パネル：TFTカラー液晶
タッチパネル：抵抗膜方式タッチパネル
画素数：1280×1024ドット
スピーカー：1W×2
接続方法：アナログRGB, DVI-D（HDCP対応）
※5年間の保証を付与すること

可

87 富士通 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用)5年 FMC-SUB52
3
台

製品保証を5年間に延長するオプション（翌営業日以降の訪問修理） 可

88 設置用筐体（※既存利用）
3
台

既存製品をそのまま使用するため見積は不要です。

セルフ返却ポスト（１台）

89 富士通 ESPRIMO G6014/R 国際エネルギースター対応モデル FMVB23001
1
台

超小型PC、CPU：インテル® Celeron®  G6900、メモリ：8GB、SSD：266GB、
OS：Windows 11 Pro(64bit)※光学ドライブ無し

可

90 　〃 CPU変更Celeron G6900→Core(TM)i5-13400T+ACアダプタ変更 FMCPRC1BK
1
台

出荷時にCPUをCore(TM)i5-13400Tに変更するオプション 可

91 　〃 シリアルポート追加 FMCEXT0DN
1
台

出荷時にシリアルポートを追加するオプション 可

92 　〃
リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows11 Pro 64bit
版)

FMCRDD2AL
1
台

リカバリ用インストールメディア 可

93 　〃 ＤＩＳＰＬＡＹ　Ｅ１７－９　ＬＥＤ VL-E17-9
1
台

17型スクエア液晶、1280×1024ドット、最大1677万色、スピーカ：1.0W×2、
接続方法：アナログRGB（ミニD-sub15）、DisplayPort、HDMI

可

94 　〃 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用)5年 FMC-SUB52
1
台

製品保証を5年間に延長するオプション（翌営業日以降の訪問修理） 可

95 タカヤ 木製カウンタ/自動貸出機用5W高速アンテナ＜A3＞（リーダライタ含む）
TR3X-L5DUN01P+TR3-
LA121

1
台

ICタグ（RFID)アンテナ、リーダー/ライター、アンテナサイズ：A4、RS-232C接
続型

可
現在使用中のICタグの読み書きが可能なこ
と

96 設置用筐体（※既存利用）
1
台

既存製品をそのまま使用するため見積は不要です。

予約照会機（１式）



97 富士通 ESPRIMO G6014/R 国際エネルギースター対応モデル FMVB23001
1
台

超小型PC、CPU：インテル® Celeron®  G6900、メモリ：8GB、SSD：266GB、
OS：Windows 11 Pro(64bit)※光学ドライブ無し

可

98 　〃 CPU変更Celeron G6900→Core(TM)i5-13400T+ACアダプタ変更 FMCPRC1BK
1
台

出荷時にCPUをCore(TM)i5-13400Tに変更するオプション 可

99 　〃 DP→VGA変換ケーブル追加 FMCEXT09C
1
台

出荷時にDP→VGA変換ケーブルを追加するオプション 可

100 　〃
リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows11 Pro 64bit
版)

FMCRDD2AL
1
台

リカバリ用インストールメディア 可

101
アイ・オー・デー
タ機器

抵抗膜方式タッチパネル採用 17型タッチパネル液晶ディスプレイ LCD-AD173SFB-T
1
台

画面サイズ：17型（対角43cm）
液晶パネル：TFTカラー液晶
タッチパネル：抵抗膜方式タッチパネル
画素数：1280×1024ドット
スピーカー：1W×2
接続方法：アナログRGB, DVI-D（HDCP対応）
※5年間の保証を付与すること

可

102 富士通 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用)5年 FMC-SUB52
1
台

製品保証を5年間に延長するオプション（翌営業日以降の訪問修理） 可

103
ジーエルソリュー
ションズ

NFC対応UBS I/F小型卓上リーダライタ XR08U-TI
1
台

非接触型ICリーダー、USBインターフェース 可
現在使用中の利用カード及びFeliCaが使
用できること

104 設置用筐体（※既存利用）
1
台

既存製品をそのまま使用するため見積は不要です。

ＩＣセキュリティゲート（2WAY：セキュリティゲート監視端末を含む）

105
図書館流通セン
ター

２通路ゲート装置（※既存流用） TR3-G003A-2P
1
台

既存機器をそのまま使用するため見積は不要です。

106 富士通 ESPRIMO G6014/R 国際エネルギースター対応モデル FMVB23001
1
台

超小型PC、CPU：インテル® Celeron®  G6900、メモリ：8GB、SSD：266GB、
OS：Windows 11 Pro(64bit)※光学ドライブ無し

可

107 　〃 CPU変更Celeron G6900→Core(TM)i5-13400T+ACアダプタ変更 FMCPRC1BK
1
台

出荷時にCPUをCore(TM)i5-13400Tに変更するオプション 可

108 　〃 シリアルポート追加 FMCEXT0DN
1
台

出荷時にシリアルポートを追加するオプション 可

109 　〃
リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows11 Pro 64bit
版)

FMCRDD2AL
1
台

リカバリ用インストールメディア 可

110 　〃 ＤＩＳＰＬＡＹ　Ｅ１７－９　ＬＥＤ VL-E17-9
1
台

17型スクエア液晶、1280×1024ドット、最大1677万色、スピーカ：1.0W×2、
接続方法：アナログRGB（ミニD-sub15）、DisplayPort、HDMI

可

111 　〃 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用)5年 FMC-SUB52
1
台

製品保証を5年間に延長するオプション（翌営業日以降の訪問修理） 可

蔵書点検アンテナ（端末機は事務端末を兼用）（３式）

112 タカヤ 無線一体型ハンディ+差込アンテナ（着脱式）セット
TR3X-HT201BT+TR3-
HTA201

4
台

蔵書点検用ハンディICアンテナ+リーダーライター、USB接続 可
現在使用中のICタグの読み書きが可能なこ
と

IC予約棚関連

113
図書館流通セン
ター

IC予約棚用書架（４段×３連）（※既存流用） LFP-1540-3SIC
1
台

既存機器をそのまま使用するため見積は不要です。

114 　〃 ＩＣ予約棚（※既存流用） SE-Y-4*3
1
台

既存機器をそのまま使用するため見積は不要です。

閉架書庫端末（ノート型：１台）

115 富士通 LIFEBOOK A5513/R FMVA0F043
1
台

A4ワイドノート型PC、15.6型ワイドLCD（1366×768ドット）、CPU：インテル®
Core™5-120Uプロセッサ、メモリ8GB、SSD：256GB、OS：Windows 11
Pro(64bit)

可

116 　〃 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 FMCBAY0CL
1
台

出荷時にDVD-ROMドライブを内蔵するオプション 可

117 　〃 キーボード変更JIS配列準拠→JIS配列準拠(テンキー付) FMCKBD0E5
1
台

出荷時にキーボードをテンキー付き（108キー）に変更するオプション 可

118 　〃 マウス添付(光学式) FMCPTD01X
1
台

出荷時にDVD-ROMドライブを内蔵するオプション 可



119 　〃 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+PowerDVDディスク追加 FMCRDD292
1
台

リカバリ用インストールメディア 可

120 　〃 保証延長パック(5年間翌営業日以降訪問修理) FMCNSUB51
1
台

製品保証を5年間に延長するオプション（翌営業日以降の訪問修理） 可

ラトックシステム USB シリアルコンバーター RS-USB602F
1
台

USB～RS-232C変換ケーブル 可

121 タカヤ 金属机用1Wアンテナ　A4版（リーダライタ含む）<RS-232C>
TR3X-LDU01+TR3-
SA102M

1
台

金属机用ICタグ（RFID)アンテナ、リーダー/ライター、アンテナサイズ：A4、
RS-232C接続型

可
現在使用中のICタグの読み書きが可能なこ
と

レシートプリンタ（14式）

122 MOVE サーマルレシートプリンタ RP-E10-WU-PSIN
14
台

方式：感熱ラインドット方式
ドット密度：203dpi（8ドット/mm）
紙幅： 58/80mm
印字幅： 54/72mm
スピード： 350mm/s(max)
用紙外径： 最大83Φ
用紙内径： 12φ
文字構成 ：24×12、 24×24、16×8、 16×16ドット（縦×横）
文字寸法： 3.0×1.5、 3.0×3.0、 2.0×1.0、 2.0×2.0mm(縦×横)
用紙： ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)
文字種類： コードページ（14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、
外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字
バーコード種類 UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, NW-7(Codabar),
CODE39,CODE93, CODE128, QR Code, PDF417, MaxiCode, Data
Matrix
切断：フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)
インターフェース：USB

可
現在使用中のサーマルロール紙が使用で
きること

バーコードリーダ（３式）

123 Honeywell 1次元バーコードリーダー、USB、白色、スタンド付 1470G1D-1USB
3
台

読み取りシンボル：Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39,
Code93/93i, EAN 13/8, GS1 DataBar/Limited/Expanded/128, Interleaved
2of5, MSI, UPC-A/Eなど
転倒衝撃：0.5 mから1,000回
落下衝撃：1.8 mの高さからコンクリート面に30回落下衝撃に耐えること
防水防塵：IP40規格 準拠
スマホ等の液晶画面のバーコードを読み取れること
※5年間の保証を付与すること

可
現在図書館で使用しているバーコードラベ
ルを読み取れること

レーザープリンタ（1式）

124 リコー A3モノクロレーザープリンター RICOH P 6500 514509
1
台

方式：LEDアレイ＋乾式一成分電子写真方式連続プリント速度（片面）：37
枚/分（標準トレイにてA4横送り印刷時）
連続プリント速度（両面）：30ページ/分（標準トレイにてA4横送り印刷時）
ファーストプリント：6.5秒以下（標準トレイにてA4横送り印刷時）
解像度：1,200×1,200dpi/600×600dpi
給紙量：給紙トレイ：275枚、手差しトレイ：100枚

可

125 　〃 275枚増設トレイ 6500 514569
1
台

275枚給紙可能、A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、不定
形サイズに対応

可

126 　〃 同時購入パック5年<保証期間＋54ヶ月> 定期交換部品含む 514890
1
台

定期交換部品を含む5年間の保守サービス（増設トレイを含む） 可

インターネット閲覧端末（2式）

127 富士通 ESPRIMO G6014/R 国際エネルギースター対応モデル FMVB23001
2
台

超小型PC、CPU：インテル® Celeron®  G6900、メモリ：8GB、SSD：266GB、
OS：Windows 11 Pro(64bit)※光学ドライブ無し

可

128 　〃 CPU変更Celeron G6900→Core(TM)i5-13400T+ACアダプタ変更 FMCPRC1BK
2
台

出荷時にCPUをCore(TM)i5-13400Tに変更するオプション 可

129 　〃 VESAキット(S)追加 FMCACC06X
2
台

PC本体をディスプレイ裏面へ取り付ける金具 可

130 　〃
リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows11 Pro 64bit
版)

FMCRDD2AL
2
台

リカバリ用インストールメディア 可



131 　〃 21.5型ワイド液晶ディスプレイ VL-E22-8TA
2
台

画面サイズ：21.5型ワイド（対角54.6cm）
液晶パネル：TFTカラー液晶（IPS、LEDバックライト）
画素数：1920×1080ドット
スピーカ： 2.0W×2
接続方法アナログ:Mini-Dsub15pin、デジタル:HDMI / DisplayPort
※PCを背面に取り付けるためVESA規格に対応していること

可

132 　〃 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用)5年 FMC-SUB52
2
台

製品保証を5年間に延長するオプション（翌営業日以降の訪問修理） 可

AVブース用端末（1式）

133 富士通 ESPRIMO D7014/R 標準モデル FMVD60001
1
台

デスクトップPC、CPU：インテル® Celeron®  G6900、メモリ：8GB、SSD：
266GB、OS：Windows 11 Pro(64bit)

可

134 　〃 CPU変更Celeron G6900→Core(TM)i5-13400 FMCPRC1AS
1
台

出荷時にCPUをCore(TM)i5-13400に変更するオプション 可

135 　〃 DVD-ROMドライブユニット追加 FMCBAY0DP
1
台

出荷時にDVD-ROMドライブを追加するオプション 可

136 　〃
リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+PowerDVD DVD版ディスク
追加(Windows11 Pro 64bit版)

FMCRDD2A9
1
台

リカバリ用インストールメディア 可

137 　〃 21.5型ワイド液晶ディスプレイ VL-E22-8TA
1
台

21.5型ワイド（対角54.6cm）液晶、1920×1080ドット、最大1677万色、スピー
カ：2.0W×2、接続方法：アナログ:Mini-Dsub15pin、デジタル:HDMI /
DisplayPort

可

138 　〃 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用)5年 FMC-SUB52
1
台

製品保証を5年間に延長するオプション（翌営業日以降の訪問修理） 可

139 サンワサプライ マルチメディアヘッドホン MM-HP210
1
台

ダイナミック型40mm（ステレオ）、3.5mmステレオミニプラグ、ケーブル長1.8ｍ 可

来館者カウンターシステム

140 高千穂交易 D-2000/3Dセンサー TD-PC-3D-2000G2
1
台

可

141 　〃 D-2000/3Dセンサー（保守5年パック）
1
台

可

142 　〃 TD-SM-13/SUFACE MOUNT D-PCｰSM-13
1
台

可

143 　〃 GA-AS4TPOE+ PN25048B3
1
台

可

144 　〃 機器取付け工事および機器設定調整費
1
台

可

145 　〃 I RETAIL CLOUD 店舗ライセンス（年額） 5年 可

146 　〃 I RETAIL CLOUD センサーライセンス（年額） 5年 可

147 　〃 I RETAIL CLOUD リモートメンテナンスライセンス（年額） 5年 可

ネットワーク機器等

148 アライドテレシス AT-x330-28GTX-Z5 レイヤー3スイッチ 4655RZ5
1
台

インテリジェントレイヤー３スイッチ、10/100/1000BASE-T×２４ポート
5年間の保守（デリバリスタンダード）付き

可

149 　〃 AT-RKMT-J13 ラックマウント 0054R
1
台

項151の19インチラックマウントキット（占有ユニット数：1Ｕ） 可

150 バッファロー 法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BS-GU2216
1
台

レイヤー２スイッチ、10/100/1000BASE-T×16ポート、5年保証 可

151 　〃 法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージスイッチ 8ポート BS-GU2108
10
台

レイヤー２スイッチ、10/100/1000BASE-T×8ポート、5年保証 可

152 アライドテレシス AT-AR3050S-Z5 ルーター 1626RZ5
3
台

VPNルーター、WAN：10/100/1000BASE-T（RJ-45 コネクター）×1
LAN：10/100/1000BASE-T（RJ-45 コネクター）×4
5年間の保守（デリバリスタンダード）付き

可
韮崎市立大村記念図書館～データセン
ター間を接続するルータ（１台は故障時待
機用とする）

サーバラック関連

現在使用中の入退館カウンター装置の後継装置です。センサーは現在のも
のと交換します。
管理端末はセキュリティゲート監視端末と兼用とします。（持ち出し書誌表示
端末内へ表示できる仕組みを構築します。）



153 ※サーバラックは既存利用 0
1
式

過去に購入したサーバラックが株式会社ワイ・シー・シーのデータセンター
へ設置してあります。本ラックを継続利用して下さい。継続利用が困難な場
合は、導入事業者の負担にてサーバラックを準備して下さい。

154 富士通 17インチ ラック・コンソール(RC25) PY-R1DP1
1
台

ラックマウント型17インチコンソール 可

155 　〃 電源ケーブル(AC100V対応/3m) PY-CBP102
1
台

可

156 　〃 ラック・コンソール格納キット PY-RC08
1
台

可

157 　〃 アナログKVMスイッチ(4ポート) PY-KVFA04
1
台

可

158 　〃 電源ケーブル(AC100V対応/3m) PY-CBP102
1
台

可

159 　〃 KVMケーブル(USB、3m) PY-CBKCU02
3
台

可

Ⅱ ソフトウェア関係 一式

図書館業務パッケージソフトウェア

1 富士通 ｉＬｉｓｗｉｎｇ　Ｖ４　移行基本システム A5149CF0 1 図書館情報システム（基本システム） 不可

2 　〃 ｉＬｉｓｗｉｎｇ　Ｖ４　１０ＣＬ A5149CF4 1 図書館情報システム（追加10ライセンス） 不可

3 　〃 ｉＬｉｓｗｉｎｇ　Ｖ４　１ＣＬ A5149CF2 3 図書館情報システム（追加1ライセンス×3） 不可

4 　〃 ｉＬｉｓｗｉｎｇ　Ｖ４　流通取次連携オプション  A5149CFC 1 図書館情報システム（MARCデリバリ対応オプション） 不可

5 　〃 ｉＬｉｓｗｉｎｇ　Ｖ４　ＷｅｂＯＰＡＣオプション A5149CF8 1 図書館情報システム（ホームページ公開対応オプション） 不可

6 　〃 ｉＬｉｓｗｉｎｇ　Ｖ４　メディアパック A514CCFG 1 インストールメディア 不可

7 　〃 ｉＬｉｓｃｏｍｐ　Ｖ３　Ｗｅ連携システム A296CKWN 1 IC図書館システム（図書館情報システム連携） 不可

8 　〃  ｉＬｉｓｃｏｍｐ　Ｖ３　ＩＣコアシステム　５ライセンス A296CK8Y 1 IC図書館システム（追加5ライセンス） 不可

9 　〃 ｉＬｉｓｃｏｍｐ　Ｖ３　ＩＣコアシステム　１ライセンス A296CK8X 4 IC図書館システム（追加1ライセンス×4） 不可

10 　〃 ｉＬｉｓｃｏｍｐ　Ｖ３　Ｗｅゲート連携システム A296CKWP 1 IC図書館システム（入退館ゲート連携オプション） 不可

11 　〃 ｉＬｉｓｃｏｍｐ　Ｖ３　Ｗｅ自動貸出システム A296CKWQ 2 IC図書館システム（自動貸出オプション） 不可

12 　〃
ｉＬｉｓｃｏｍｐ　Ｖ３　５ライセンス　プログラムサポート
※5ライセンス×5年間

 A2960K8YM1 1 IC図書館システム　プログラムサポート 不可

13 　〃
ｉＬｉｓｃｏｍｐ　Ｖ３　１ライセンス　プログラムサポート
※1ライセンス×4個×5年間

A2960K8XM1 20 　〃 不可

14 　〃
ｉＬｉｓｗｉｎｇ　Ｖ４　１０ＣＬ　プログラムサポート
※10ライセンス×5年間

A5140CF4M1 1 図書館情報システム　プログラムサポート 不可

15 　〃
ｉＬｉｓｗｉｎｇ　Ｖ４　１ＣＬ　プログラムサポート
※1ライセンス×３個×5年間

 A5140CF2M1 15 　〃 不可

WindowsCAL

16 富士通 Windows Server 2022 1 Device  CAL PYBWCD01C
1
台

WindowsServer サーバ接続ライセンス 不可

17 　〃 Windows Server 2022 5 Device  CAL PYBWCD05C
1
台

　〃 不可

導入事業者のデータセンターへ設置



18 　〃 Windows Server 2022 10 Device  CAL PYBWCD10C
1
台

　〃 不可

Officeソフトウェア

19 マイクロソフト
【NCE】【新規】Microsoft 365 Apps (Education Faculty Pricing)(年契約・
年払)

CFQ7TTC0LGZT-001D-
P1Y-A

8
台

Officeソフトウェアのライセンス※初年度分 不可

20 マイクロソフト
【NCE】【更新】Microsoft 365 Apps (Education Faculty Pricing)(年契約・
年払) ※8ライセンス×4年間

CFQ7TTC0LGZT-001D-
P1Y-A-R

32
台

Officeソフトウェアのライセンス※2年目から5年目 不可

ウィルス対策ソフトウェア

21 トレンドマイクロ
TRSL Trend Micro Client/Server Suite Premium 更新 アカデミックA(5-
24)

OTOCWWJAXLDULRB3
A1A

21
台

ウィルス対策ソフトウェア（現在使用中の製品の更新ライセンス） 不可 翌年以降の更新は保守でのを想定

22 　〃 Trend Micro Deep Security Agent ウイルス対策 新規A(1-24) DX3QMMJ9XLIEPN3701A
1
台

公開サーバ用ウィルス対策ソフトウェア（現在使用中の製品から切替） 不可 　〃

コンテンツフィルター

23 デジタルアーツ i-FILTER Ver.10 アカデミック 更新（優待） 50ライセンス IHPA-KS00050
1
台

コンテンツフィルター（現在使用中の製品の更新ライセンス） 不可 翌年以降の更新は保守での実施を想定

メールサーバソフトウェア

24
オープンテクノロ
ジーズ

メールサーバ InterMail Post.Office Standard Edition 4.4　50アカウント
ライセンス

POS44-50L
1
台

図書館システム内使用するメール用ソフトウェア（予約連絡、督促連絡、SDI
等）

可

いたずら防止ソフトウェア

25 富士通  ＩｎｆｏＢａｒｒｉｅｒ　Ｖ１１　メディアパック A514CXUT
1
台

不正利用防止ソフトウェア（インストールメディア） 可

26 　〃  ＩｎｆｏＢａｒｒｉｅｒ　Ｖ１１　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｌｉｅｎｔ　１クライアント A5149XVN
4
台

不正利用防止ソフトウェア（ライセンス） 可

27 　〃 ＩｎｆｏＢａｒｒｉｅｒ　Ｖ１１　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｌｉｅｎｔ　５クライアント A5149XVP
1
台

　〃 可

SSL証明書

28
グローバルサイ
ン

クイック認証SSL 1年 GS00002
1
台

ホームページ用サーバ証明書 可 翌年以降の更新は保守での実施を想定

Ⅲ システム構築費用 一式

1
導入支援作業（機器ｾｯﾄｱｯﾌﾟ、ｼｽﾃﾑｾｯﾄｱｯﾌﾟ、ﾃﾞｰﾀ移行、ｶｽﾀﾏｲｽﾞ、操
作指導等）

1
式

・導入機器のセットアップ、OSインストール、設定
・周辺機器の接続、設定、調整
・各機器、装置の入れ替え
・図書館システム、ＩＣ図書館システムのインストール、設定
・図書館システムのデータ移行
・ホームページの移行（リニューアル含む）
・必要となるカスタマイズ対応（山梨県図書館情報ネットワークシステム、ＴＲ
Ｃ　ＭＡＲＣ受入プログラム、予約棚連携、入退館ゲート連携、FeliCa対応
等）
・操作説明
・稼働立ち合い
・その他、システム構築に関わる作業全般
・図書館が指示する場所（閉架書庫内）へのLAN通線工事
・機器廃棄の準備（旧機器取り外し、まとめ、データ消去及び廃棄業者の指
示に従い移動等）

　　　　　　　　以下余白


